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Specifikace predmétu zakazky

Cislo zakazky: 01/2012 (&.j. 327/2012)

Registracni Cislo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.259

Nazev projektu: Pro vSechny

Nazev zakazky: Dodavka ICT vybaveni

Shrnuti zakazky

Switch s 4x optikou a 24x Gbps 2 ks
Switch s 2x optikou a 16x Gbps 2 ks
SFP do switchii 8 ks
Rack 15U 1 ks
Windows server 1 ks
WifiRouter 4 ks
Notebook 15 14 ks
Notebook 13 3 ks
Dataprojektor typ 1 1 ks
Pocitatova sestava 1 ks
Dataprojektor typ 2 3 ks
LCD TV 3 ks
Monitor 24 1 ks
Flash 16 GB 25 ks

Uvedené parametry jsou minimalni pfipustné, zbozi bude dodano nové se zdrukou minimalné
2 roky aservisem v mist¢ plnéni do druhého pracovniho dne. Nesplnéni téchto pozadavki
a parametrii povede k vyfazeni nabidky.

Na vSechna PC/ notebooky je pozadovan nejnovéjsi OS Windows, protoze zaméstnanci zadavatele
jsou na tyto programy vySkoleni a pouziti jiného OS by zadavateli plsobilo mimofadné obtize
z divodu nekompatibility s ostatnim jiz provozovanym SW a nutnosti proskoleni zaméstnancii, coz
by mélo za nasledek dalsi ptidavné néklady (Dle Ptirucky pro piijemce OPVK, verze 4, kapitola
7.5.3).

Mistem instalace (pokud je ve specifikaci uvedena) je budova zadavatele, Skolni 1530, Dob#s.
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Switch s 4x optikou a 24x Gbps

2 ks

19 palcti rack mount

24x Gbps RJ45 port

4x Combo 100/1000Mbps SFP Slots (neosazeny, kompatibilni s dodanymi SFP moduly)
Siika pasma (zakladni deska) 48Gbps, tabulka MAC adres 8k

L2 Managed, konfigurace pfes webové rozhrani

podpora VLAN, QoS

Switch s 2x optikou a 16x Gbps port

2 ks

19 palct rack mount

16x Gbps RJ45 port

2x Combo 100/1000Mbps SFP Slots (neosazeny, kompatibilni s dodanymi SFP moduly)
Siika pasma (zakladni deska) 32Gbps, tabulka MAC adres 8k

L2 Managed, konfigurace ptes webové rozhrani

podpora VLAN, QoS

SFP do switchii

8 ks

BiDi SFP jednovlaknovy modul (WDM)
1x 1000Base-BX opticky port s podporou full duplexniho médu
délka trasy 2 km

kompatibilni s dodanymi switchy

Rack 15U

1 ks

Stojanovy rack vysky 15 U, rozméry zakladny 60 cm x 80 cm
Uzamykatelny

Windows server

1 ks

Server v case 1U ¢1 2U rack

Vykon procesoru PassMark - CPU Mark minimaln¢ 6 000 (http://www.cpubenchmark.net/)

RAM 8GB DDR3 (Dual 2x4GB)

2x SATA 1000GB 7.2k RPM v RAID 1
DVD, VGA rozhrani, 1Gbps sitova karta
Nainstalovany OS Win 7 Pro

WifiRouter

4 ks

802.11b/g/n 150 Mbps WEP, WPA2
min 1x Gbps Ethernet port
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Notebook 15 14 ks

Vykon procesoru PassMark - CPU Mark minimaln¢ 2 250 (http://www.cpubenchmark.net/)
Display 15 palct (Sirokouhly), LED, matny

Pevny disk 0,5 TB 7.2k RPM; RAM 4GB DDR3

Rozhrani: HDMI, USB 3.0, VGA, WiFi, Ethernet 1Gbps

Nainstalovany OS Win7 CZ verze 64 bit

Pouzdro (taska na notebook), mys

Notebook 13 3 ks

Vykon procesoru PassMark - CPU Mark minimaln¢ 2 250 (http://www.cpubenchmark.net/)
Display 13 palct, LED, matny; pevny disk 0,5 TB 7.2k RPM; RAM 4GB DDR3

Rozhrani HDMI, USB 3.0, VGA, WiFi, Ethernet 1Gbps

OS Win7 CZ verze 64 bit

Pouzdro (taska na notebook), mys

Dataprojektor typ 1 1 ks

Projektor s kratkou projekéni vzdalenosti, dalkové ovladani, upevnéni na zed nad projekéni sténu
Kompatibilni s PC v dodavce (propojen dodanym HDMI kabelem)

Nativni rozliSeni: min 1280 x 720 (¢i 768, 800); jas 2800 ANSI Im; kontrast: 3000:1

Velikost projekéni plochy pfi instalaci — thlopficka 2,4 m

Ozvuceni externimi reproduktory na zed’ mistnosti (2x40 W), kabelaz pro ptipojeni repro do PC
(ukoncena jack)

Drzék projektoru, HDMI kabel 10 metri

Vcetné instalace

o drzaku na zed’, dataprojektoru a zasuvky elektro (5 m elektro v list¢)

o ozvuceni mistnosti véetné kabelaze (a instalace napajeni reproduktori)
o zaliStovani HDMI kabelu a pfipojeni pies HDMI do PC

Pocitacova sestava 1 ks

PC — monitor 21", 1920x1080 LED (mozno all in one)

CPU Mark min 2 600 (http://www.cpubenchmark.net/)

RAM 4GB DDR3

HDD 500GB 7200 otacek

DVD, HDMI rozhrani pro ptipojeni Dataprojektoru typ 1, 1 Gbps Ethernet,
klavesnice a my$

OS Win CZ verze 64-bit

3/4


http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/

Dataprojektor typ 2 3 ks

Projektor s upevnéni na strop ¢i sténu, dalkové ovladani, obraz prenaSen pomoci HDMI kabelu
Kompatibilni s notebooky v dodavce (propojen dodanym HDMI kabelem)

Nativni rozliSeni: min 1280 x 720 (¢i 768, 800); jas 3000 ANSI Im; kontrast: 3000:1

Velikost projekéni plochy pii instalaci — tthlopficka 2,2 m

Ozvuceni externimi reproduktory na zed mistnosti (2x40 W), kabelaz pro pfipojeni repro do
notebooki (ukoncena jack)

Soucasti dodavky je i drzak projektoru, HDMI kabel délky 12 metrti a uzamykatelna rozvodna skiin
cca 300x300x100 mm = ke kazdému projektoru

Véetné instalace
o drzaku na strop, dataprojektoru a zasuvky elektro (6 m elektro v 1ist¢)
o ozvuceni mistnosti véetné kabelaze (a instalace napajeni reproduktort)

o zaliStovani HDMI a zvukového kabelu; kabelaz je ukoncena v rozvodné skiini na sténé (ve
skfince ziistanou 3 metry kabelu HDMI i zvukového, skiifika bude umisténa cca 150 cm nad
zemi)

LCD TV 3 ks

LED TV s uhloptickou 50", nativni rozliSeni 1920x1080
Integrovany digitalni tuner DVB-T/C MPEG 4
Zvukovy vystup 2x10W

Sleep timer/off timer

PC vstup ptes HDMI

USB, ptehravani video souborti z USB

Ethernet (LAN)

Soucasti dodavky ke kazdé LCD TV je i drzak televize, HDMI kabel délky 5 metrd a uzamykatelna
rozvodna skfii cca 300x300x100 mm

V¢etné instalace
o drzaku na sté€nu, instalace TV do drzaku a zasuvky elektro (2 m elektro v listé)

o zaliStovani HDMI kabelu s ukonc¢enim v uzamykatelné rozvodné skiini na stén¢ (ve skiiiice
zustanou 3 metry kabelu HDMI, skftinika bude umisténa cca 150 cm nad zemi

Monitor 24“ 1 ks

LED monitor, nativné¢ 1920x1080, DVI a VGA pfipojeni

Flash 16 GB 25 ks

16 GB, USB 3.0, zapis min 20 MB/s ¢teni min 80 MB/s

V Dobiisi, 16. fijna 2012

RNDr. Jifi Kastner
feditel Skoly
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